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D’inverno la strada e meno sicura perche
spesso bagnata, ghiacciata, innevata.

Le conseguenti condizioni avverse richiedono
I'obbligo di rispettare
questo segnale.

Pneumatici
sOotto
controllo

’articolo 122 del Regolamento del Codice
della Strada al comma 8 recita:

“ Il segnale catene per neve obbligatorie deve
essere usato per indicare I'obbligo di circolare, a
partire dal punto di impianto del segnale, con catene
da neve o0 con pneumatici da neve... ”.

Pertanto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ha piu volte ribadito la perfetta equivalenza in
ogni situazione, ovvero |'alternativa tra le catene
da neve montate e l'uso dei pneumatici invernali.
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N\ Gui dare in sicurezza
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invernale con catene montate
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Pneumatici invernali (detti anche da neve o termici)

Assicurano la mobilita in sicurezza per tutto I'inverno senza dover montare dispositivi supplementari di aderenza.
| pneumatici invernali di ultima generazione forniscono prestazioni superiori in aderenza,
motricita, frenata nelle condizioni critiche, € mantengono buone prestazioni anche su strada asciutta.

In mancanza del

rispetto del segnale

“catene per neve

Montaggio omogeneo: obbliguinrie

si raccomanda di montare 4 pneumatici invernali per avere comportamenti omogenei sugli assi e mantenere

il il conducente puo
stabilita in curva e frenata. P

Marcatura: essere soggefio
la disciplina prescrive la marcatura M+S. | pneumatici possono avere un codice di velocita inferiore a quello previsto

per il veicolo, ma non inferiore a Q (160 km/h). Per questi pneumatici non sono previste limitazioni di periodi d’ uso.

a sanzioni e le forze

dell’ordine possono
prevedere il fermo

del mezzo.

Dispositivi supplementari di aderenza (catene)

Soluzione per particolari condizioni di elevato innevamento e forti pendenze.

Montaggio. verificare per quali misure di pneumatici e consentito dal Costruttore del veicolo

'uso delle catene (libretto d’'uso e manutenzione). Ulteriori informazioni

~ Velocita massima di utilizzo: 50 km/h sul sito
7 Omologazione:

e

: ~ladisciplina si riferisce ai dispositivi supplementari di aderenza o antisdrucciolevoll www.pneumaticisottocontrollo.it
é uns N \\ comunemgnte denomlinati con il termine “catene”. Tali dispositivi devono avere almeno uno oppure
M. \ . diquesti due marchi Cg\ « | apposto, '
iniziativa: Y NA @ presso |
- \.K oltre che sull'imballaggio, anche in modo duraturo sul prodotto. Rivenditore Specialista.
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ASSOGOMMA  FERERPNEUS

Fondazione per la
Sicurezza Stradale
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